Einstellung einer Pentasport-Fünfgang-Getriebenarbe mit Rücktrittbremse

Zum Einstellen der Schaltung müssen beide Zugseile im vierten Gang gestrafft werde,

um die Schaltbewegung direkt auf die Nabe zu übertragen.

Die Tretkurbel mehrmals drehen , um sicherzustellen , daß die Nabe in ihrer Grundeinstellung

eingerastet ist. Schalter in Gangstellung  „ 4 „ bringen . Beide Schaltzüge mit der Nabe verbinden.

Dazu auf beiden Seilzügen die Fixierhülse soweit auf das Zugstängchen  schieben , bis das Zugseil     

Straff ist. Das Zugkettchen dabei nicht aus der Kettenleitmutter ziehen.

Zur Kontrolle ist der Gangschalter in Gangstellung „ 1“ zu  schalten und der Kurbeltrieb zu drehen,

um festzustellen , ob der erste Gang tatsächlich eingerastet ist.

An beiden Seilzügen ist nachzuprüfen , ob sich das Zugkettchen noch weiter aus der Kettelleitmutter

ziehen läßt. Ist dies der Fall , dann muß das betreffende Zugseil mit der Fixierhülse nachgespannt werden.

Bei falscher Einstellung kann ein kurzer Ruck beim Antritt und ein leicht knackendes Geräusch auftreten.

Dann ist die Einstellung zu wiederholen.

